深圳市嘉卓成科技发展有限公司
设备采购招标书

设备名称：  自动喷涂线  

项目编号： 2014-JZC-ZB03 
招标文件清单

  一、《2014-JZC-ZB03招标总则》，主要内容包括：

招标过程中应该遵守的原则和注意事项。

  二、《2014-JZC-ZB03招标技术文件》，招标技术文件主要内容包括：

    1．自动喷涂线的技术方案要求。

    2．所购设备的详细清单及参数要求。

深圳市嘉卓成科技发展有限公司制

2014-02-10    

深圳市嘉卓成科技发展有限公司购买自动喷涂线招标总则

项目编号：2014-JZC-ZB03
深圳市嘉卓成科技发展有限公司（招标方）就自动喷涂线采购项目对国内从事相关专业的公司进行有限竞争招标。请参加投标的公司按要求提供有关信息。

1、项目概况

（1）、项目名称：自动喷涂线 
（2）、项目地点： 深圳市嘉卓成科技发展有限公司 
（3）、项目内容：    见技术文件
（4）、项目范围：    见技术文件
2、投标文件内容

（1）、请简介贵公司的基本情况并提供相关资质证明

A、 公司营业执照复印件、组织机构代码证、税务登记证。

B、 公司实力、信誉以及可以说明贵公司在国内的范例工程，包括用户单位名称、项目名称、负责人姓名、联系电话等等。

C、 以上资料须装订成册作为投标书附件并在首页附目录。

（2）、投标方应在本总则基础上，对附件中的各项要求作出详尽的整体应答(包括系统解决方案及其对应的具体设备的单项价和总报价)，并保证在本项目中标执行期内，有现货供应。

（3）、项目涉及系统集成或工程时，请同时报出贵公司工程费的计算方法和金额。

（4）、招标方发出的标书附表内容，投标方不得改动。如果投标方对其中内容有其它更好的建设性意见或方案，可另做方案并报价，并请注明建议方案的特点，供招标方参考。

    （5）、投标方须提供产品的技术说明书、能证明其技术性能指标的有关文件或材料。

（6）、售后服务承诺(包括产品保修期限、零配件供应、服务响应时间及保证措施等)。

（7）、投标方须按投标函附件的要求完成相关的投标文件。

（8）、投标人须编制1份投标文件“正本”和3份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。

投标文件一式4份(装于一个信封内)，必须在附表的每页上加盖投标单位公章，整体密封后并加盖齐缝章递交。

  3、日程安排：
（1）、发出招标书时间： 2014年2月10日 

（2）、招标单位及联系人：深圳市嘉卓成科技发展有限公司，李小姐
         TEL：0755-89936416，18813680806 ，FAX：0755-89936066
         EMAIL: lyx@jzc.com.cn
地址：深圳市坪山新区坪山赤坳工业区99号 邮编：518118

（3）、投标截止时间： 2014年3月14日 
（4）、开标时间地点：2014年3月16日上午15:00～16:30，深圳市嘉卓成科技发展有限公司会议室。
请参与投标方派员出席，每一投标单位限2名以内代表参加。
4、有关费用：

    投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
6、投标标书作废条款：

（1）投标者在投标和评标期间有影响招标结果等不公平竞争行为的。
（2）未按照总则和标书内容要求制作的标书。
（3）对招标文件内容作擅自改动的。

（4）在规定的交标截至时间未能交标。

（5）投标者在投标过程中向招标方提供虚假证明材料的(包括资信证明．业绩、产品性能、生产厂等)

7、评标原则：

    （1）、本着“公开、公平、公正、科学、择优”的原则进行评标。

    （2）、评标中本着规范性和灵活性相结合的原则，以综合考虑投标方的投标方案、投报设备的质量、服务承诺及公司的技术力量、社会反响等因素为前提，进行综合评价。

    （3）、评标委员会完成评标后，现场统计各投标单位的分值，评标委员会和招标人按综合得分的高低确定中标单位。
（4）、评标结果出来后，招标方在5个工作日内向中标人发出《中标通知书》，并将中标结果正式通知各投标方。

    （5）、招标方正式通知中标者后，双方在5个工作日内招标单位与中标单位在规定的时间和地点，签定合同。

    8、其它说明：

（1）、请投标方认真审阅招标文件中的各项要求，对投标价格及承诺慎重填报。

（2）、不论投标结果如何，投标人的投标文件均不退回，且不对未中标单位作任何解释。投标人在投标过程中产生的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人承担。

                        招标单位(公章)

 2014年2月10日       

投标函附件1

投  标  书

深圳市嘉卓成科技发展有限公司：

我单位全面研究了深圳市嘉卓成科技发展有限公司自动喷涂线采购招标文件及附件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。

现递交我单位投标文件正本1份，副本3份。

我们完全同意评标委员会和招标人按综合得分的高低，根据相关法规确定中标单位的要求，并同意自行承担为投标所发生的—切费用。

    我们完全同意，我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；同意投标文件规定的投标截止时间。

我单位的投标设备清单总报价为：              元

投标单位：(盖章)

投标单位法定代表人：(签字和盖章)

委托代理人：

投标单位地址：

投标单位电话：

日  期：

投标函附件2

法定代表人资格证明书

单位名称：

法定地址：

姓名                    性别                 职务

身份证号

                         设备招标的投标、合同谈判、签署等一切相关事宜，以及上述设备的交货、安装验收、保修等相关事宜由上述法定代表人全权处理。

特此证明。

投标单位：(盖章)

日  期：
投标函附件3

授权委托书

本授权委托声明：         （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           (受托单位名称)的          (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加设备的投标活动。

代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的—切事物，本法定代表人予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：

身份证号：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字和盖章）

被委托人：

           日    期：

2014-JZC-ZB03招标书技术文件

自动喷涂线参数要求

1、 设备名称：自动喷涂线
2、 设备数量：1套
3、 技术要求
供货方按《技术协议》的要求在设备采购方使用现场提交合格的产品。工程内容包括：设计、制造、预验收、运输、检验、安装调试、试车、终验收，对设备采购方操作人员和维修人员的技术培训,直至交付使用。

设计原则

本次自动喷涂线项目的设计遵循下述原则：   

1. 严格执行国家相关行业标准及通用技术规范;

2. 选用的技术均为成熟可靠的技术，并已成功运用。不含任何试验的成分;

3. 设计满足客户实际生产工艺需求；

4. 结合我公司多年专业经验及工件本身的结构特性，本着以满足用户需求为宗旨，以设备稳定性、安全性、环保性、节能为重点进行设计制作;

5. 以人为本，充分从操作工人及维修人员实际操作角度出发，综合考虑设备的稳定性及维修维护的便捷性。

设计所依据的国家标准或行业标准

1. GB/6514-1995       《涂装作业安全规程，涂装工艺安全及其通风净化》
2. GB/14443-1993      《涂装作业安全规程，涂层烘干室安全技术规定》
3. GB/8264-87         《涂装技术术语》
4. GB50231-1998       《机械设备安装工程，施工及验收通用规范》
5. GB16297-1996       《大气污染物综合排放标准》
6. GB2894-82          《安全标志、安全色等要求》

7. GBJ8T-1985         《工业企业噪声控制设计规范》
8. GB/21-2002         《工业企业卫生设计标准》
9. GBZ2-2002          《工业场所有害因素职业接触极限值》
10.JGT46-1983         《工业场所有害因素职业接触极限值》
4、 技术服务
1、 设备安装、调试和验收

服务器到达用户所在地后，进行安装调试，直至通过验收。

2、 保修期


一年以上保修服务。
3、 维修响应时间

卖方对用户的服务要求应在24小时内响应；需要在现场解决问题的，应在2个工作日内到达现场；一般问题应在24小时内解决。
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